
Instrucciones de montaje 713 6604 40  
Dos anillos de protección distintos incluidos

Fabricante: Volvo

Modelos: C30 10/2006 hasta 12/2012
 C70 II Cabriolet a partir de 03/2006
 S40 II (MS) a partir de 01/2004
 V50 (MW) a partir de 04/2004

Nº de artículo: 713 6604 40

Fig. 2: Material suministrado con el Kit de rodamiento de rueda 713 6604 40

Fig. 1: Los dos anillos de protección se diferencian únicamente en  
 la altura

Dentro del material suministrado con el Kit de 
rueda FAG con n.º de artículo 713 6604 40 se 
incluyen, además del rodamiento de rueda y el 
tornillo del árbol primario, dos anillos de 
protección, de los cuales solo se necesita uno.

Por ello, para el montaje es fundamental utilizar 
el anillo de protección correcto. 
Los dos tienen un aspecto muy similar y se  
diferencian únicamente en la altura (ver la Fig. 1).
El anillo de protección de 9,5 mm de altura se 

utiliza en el árbol de transmisión largo. En el árbol de transmisión 
corto se debe utilizar el anillo de protección de 7 mm de altura.

9,5 mm

7 mm Árbol de transmisión largo Altura del anillo de protección: 9,5 mm

Árbol de transmisión corto Altura del anillo de protección: 7 mm
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100 
Polígono Industrial Sur 
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81 
www.schaeffler-aftermarket.es

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!


